FT-736H 
yey A EX foo 505 FEX 13671: DET 77 
八重 洲 無線 の 製品 を ご 愛用 いた だ き 誠 に あり DAN. 
お 求め いた だ きま し た バン ド ユ ニッ ト を 取り 付け る こと に より , FT-736 の 基本 性 


能 を フル に 引き 出し を ながら , 50MHz 帯 (FEX-736-5O 取 付 時 ) また は 1200MHz fr 
(FEX-736-1.2 取 付 時 ) DEN EPR TE 


1. 第 1 図 を 参考 に , 取っ 手取 付 用 ビス 2 本 と ケー ス 取 
付 用 ビス 14 本 を 外し て 上 下 ケ ー ス を 取り 外し ます . 

2. 第 2 図 に 示す 位置 が バン ド ユ ニッ ト の 取付 位置 で す . 
Soe eee, SY PLS heel 5 we (また 
36%) OER (6mm の タッ ピン グ ビ ス 1 本 (FEX- 
736-50 取付 時 : FEX-736-1.2 取 付 時 に は 2 本 ) と 15mm 
の 平 ワ ッ シ ャ 付 ビ ス 4 本) で 取り 付け ます . 


Be Ki PES Y KP OHTA 3 替 の ケー プル を 
下記 の 手順 で 各 端 子 に 接続 し ます . 
(1) 13 ピ ン の コネ クタ を AF UNIT の Js。i。 (FEX-736 


-50 取 付 時 ) また は Jsoii (FEX-736-1.2 取 付 時 ) に 接 8 
続 し ます . (第 4 図 参照 ) 215 


(li) 10 ピ ン の コネ クタ を CNTL UNIT の Jıoos (FEX- 
736-50 取 付 時 ) また は Jiooe (FEX-736-1.2 取 付 時 ) 
に 接続 し ます . (第 5 図 参照 ) 

この と き , 第 6 図 の よう に シャ ー シ 両 側 に ある フ 
ロン ト パ ネ ル 取 付 用 ビス (左右 2 本 ずつ の 合計 4 本 ) 
を ゆる め , フロ ント パネ ル を 前 方 に スラ イド させ て 


FEX-736-1.2 取 付 位置 


be EN ¡1 a 


AMA sm E 


FEX-736-50 取 付 位置 


持ち 上 げ る と 簡単 に 作業 が 行え ます . 13 ピ ンコ ネ ク タ 取 付 位置 
bs が >: pe (AFYUNITESsóvo, sari) 
(ili) 赤色 の 単線 コー ド を 電源 端子 に 接続 し ます .( 第 7 10 ピ ンコ ネ ク タ 取 付 位置 
図 参照 ) 電源 an UNIT UN 005, aos) 
電源 端 
4. 以上 で バン ド ユ ニッ ト の 取り 付け は 終了 で す . 元 通 Karl 
り に 上 下 ケ ー ス と 取っ 手 を 取り 付け ます . 第 2 図 


※ 付属 の 2 ピン プラ グ の 使い 方 
に つい て は , FT-736 の 取扱 説 
明 書 の 13 ペ ー ジ , @PREAMP 
の 項目 を 参照 し て くだ さき さい. 

あら か じ め サ ー コ ン (長方形 の 絶縁 


ヨム ) 川 は 4 本 の ビス で シャ デン に N 
_ 仮 止 め あし て お きま す 


Y H3X6 2 ヶ 
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本 体 シ ャ ー シ の スリ ッ ト に 
パン ド ユ ニッ ト の フッ ク を 
差し 込み ます . 
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フロ ント パネ ル 取 付 用 ビス 
(両側 共 ゆ る め る ) 


前 方 に スラ イド dl EEE 
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